
 

 

 

 

БЕНЗИНОВЫЕ МОТОПОМПЫ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

Насосы с  бензиновыми и дизельными двигателями  называют мотопомпами.  

Помпы  применяют для подачи, перекачивания и перемешивания больших объемов воды в сельском хозяйстве, 

строительстве, коммунальными и спасательными службами. 

Мотопомпы делятся на несколько видов: 

 - помпы для работы с чистой и слегка загрязненной водой (без маркировки после обозначения); 

 - помпы для работы с сильно загрязненной водой (после обозначения маркировка Т); 

 - высоконапорные помпы (после обозначения маркировка Н). 
Технические характеристики и параметры дизельного (бензинового) водяного насоса 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель: Champion Power & force 

Исп. Погорелов Алексей Алексеевич 

тел. Моб. 8-918-503-01-49 

Тел/факс: (863)294-18-77 

Е-mail: pogora@yandex.ru 

Сайт: http://gkpojimport.narod.ru/ 
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1 GP50 4,5 / 6,5 4-тактный  воздушное 

охлаждение, бензиновый 

196 50 / 50 600 26 8 нет 27 477*385*417 4409 
2 GP80 4,5 / 6,5 208 80 / 80 1000 26 8 нет 30 517*415*452 4846 
3 GP100 6,7 / 9,0 4-тактный с электро 

запуском 

270 100 / 100 1600 16 8 нет 47 637*465*552 9002 

4 GНP40  4-тактный, воздушное 

охлаждение, бензиновый 

208 40 / 40 550 55 5 нет 35 517*415*452 

 
5733 

5 GНP50  208 50 / 45 750 52 5 нет 35 517*415*452 6030 

6 GНP40-2 

 

6,7 / 9,0 270 40 / 40 225 77,5 2 нет 51 637*580*522 8652 

7 GТP80 4,1 / 6,5 4-тактный 

воздушное охлаждение, 

бензиновый 

208 80 / 80 1300 26 8 Да 43 562*455*472 7810 

8 GТP100А 9,5 / 13,0 188 100 / 100 1600 26 5 да 47 637*465*552 16254 



 

 

 

 

Бензиновые генераторы  

Наша компания  поставляет следующие модели бензиновых генераторов марки Unitedpower: GG7200E, 

GG7200, GG4500E, GG4500, GG950DC, GG6200E, GG6200, GG3300B, GG 

2700, GG1300. 

Технические характеристики и параметры бензиновых генераторов 

*  -  наличие электрического стартера (возможность электрозапуска) 
 

 

 

 

Исп. Погорелов Алексей Алексеевич 

тел. Моб. 8-918-503-01-49                   

Тел/факс: (863)294-18-77 

Е-mail: pogora@yandex.ru 

Сайт: http://gkpojimport.narod.ru/     

 

Доставка бензиновых генераторов осуществляется любыми транспортными компаниями во все 

регионы России. 

Обращаем Ваше внимание, что цена может быть скорректирована под Ваши объёмы.  
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Модели генераторов 

Технические характеристики    
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1 GG950DC 50 UP65 2,0 / 3600 С воздушным 

охлаждением, 

бензиновый 

двигатель 

4,2 91 5,8 18,5 382*325*319 2620 
2 GG1300 50 UP154 2,4 / 3600 6,0 93 6,0 18,5 382*325*319 4794 
3 GG2700 50 UP 168 6,5 / 3600 15,0 95 11,0 48 615*463*517 6413 
4 GG3300B 50 UP 170 7,0 / 3600 15,0 96 11,0 28 467*365*422 6969 
5 GG4500 / GG4500E* 60 UP 177 9,0 / 3600 25,0 96 12,0 68 697*525*592 10725 / 12188 

6 GG6200 / GG6200E* 60 UP 188 13,0 / 

3600 

25,0 96 10,0 90 717*545*602 12463 /14883 

7 GG7200 / GG7200E* 50 UP 190 14,0 / 

3600 

25,0 96 10,0 90 717*545*602 14520 /15748 


